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桔梗が丘中学校格技場床改修工事 1:100
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既設木製建具枠

既設木製建具枠

既設フローリング

既設下地合板

既設上框 既設上框
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既設フローリング

既設下地合板

カバ無垢材t18 乱尺特殊貼り

既設フローリング貼の上に新設フローリング貼(既設張り方向に直交するように貼ること)

新設フローリング周囲：エキスパンションゴム設置18×20（黒）

新設フローリング仕様

サンダー3回掛け及びポリウレタン樹脂塗装3回塗り（1液湿気硬化型）

新設ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ 18× 20（黒）

新設ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ 18×20（黒）
既設ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ 18× 20

≒18× 20（黒）

見切り設置（18× 50、ナラ塗装品）

剣道用白色ライン引き(ライン塗料幅50㎜、2面)

新設フローリング貼(既設に対して直交貼)
新設フローリング貼(既設に対して直交貼)

新設フローリング貼(既設に対して直交貼)
新設フローリング貼(既設に対して直交貼)

新設 ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ 18× 20（黒）

素地ごしらえB種＋ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 A種
新設上框(集成材ビス止めダボ栓)設置 18× 80面取加工

新設フローリング塗装工程

①ドラムサンダー等で研磨（♯24－♯ 100）

②床面粉塵清掃

④ポリッシャー等で研磨（♯100-♯120）

⑤床面粉塵清掃

⑦ポリッシャー等で研磨（♯120-♯240）

⑧床面粉塵清掃

⑨ライン引き

　施工前に監督員に仕様書を提出し確認を受けること。

③下塗り（ポリウレタン樹脂塗装 80-90ｇ／㎡・回）

⑥中塗り（ポリウレタン樹脂塗装 80-90ｇ／㎡・回）

⑩上塗り（ポリウレタン樹脂塗装 80-90ｇ／㎡・回）

※各工程の研磨材の大きさや塗布量(ｇ／㎡・回)は塗料メーカー標準とし、

本工事に使用する資材等はすべてF☆☆☆☆とすること。

新設コートライン寸法（暫定計画）
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既設押え金物（ビス止め）

工事完了後、格技場（床、壁、天井、照明、建具、ガラス等）の清掃を確実に実施すること。

作業中は排気設備等を設置し、施工箇所以外に粉塵が飛散しないよう養生等の対策を確実に行うこと。

既設木製巾木

既設フローリングサンダー掛け（1回）の上、清掃


